
在数字经济快速发展的今天，将业务迁移到智能化的云基础设施，实现更高的敏捷性、

灵活性，并降低 IT 运维管理负担已经成为企业的普遍选择。在此背景下，联想推出了

智能云服务解决方案。该方案运行在联想 ThinkSystem 服务器之上，旨在为企业提供

端到端、定制化的云管理服务，包括 IT 咨询、方案设计、交付实施、托管运维等全生

命周期云服务。它能够根据业务需求，帮助企业实现云资源的统一管理和配置，降低企

业 IT 运维及运营成本，提升 IT 满意度。

联想与英特尔联合推出了基于联想智能云和联想 ThinkSystem 服务器的英特尔® 精选

开源云解决方案。该解决方案搭载了联想智能云，以及融合了英特尔® 至强® 可扩展处

理器、英特尔® 傲腾™ 持久内存、英特尔® 傲腾™ 固态盘、英特尔® 以太网融合网络适

配器等组件的联想 ThinkSystem 服务器，并针对广泛的云工作负载进行了测试验证

和性能优化，达到了相关的性能指标，为业界最终用户部署开源基础设施提供了重要

参考架构。

联想智能云 + 联想 ThinkSystem 服务器助企业高效云
转型
在云转型的过程中，企业常常会面临应用系统复杂导致资源浪费、云上资源无法满足

业务增长需求、团队技能有限导致新技术无法被充分利用、IT 预算紧张等挑战。为帮

助企业化解上述挑战，联想打造了智能云解决方案，该方案以联想智能云为核心构建

了安全、监控、备份、多云管理等多个维度的产品线，同时依托联想服务的专业能力

为客户提供咨询、交付、迁移、运维等专业服务，有效协助客户提升运维效率，降低

运维费用，帮助企业实现云资源的统一管理和配置，提高业务连续性和稳定性，提升 

IT 满意度。
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图 1. 联想智能云全景图

联想智能云全景图 01
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联想智能云解决方案推荐采用联想 ThinkSystem 服务器，以提

供强大的计算、网络、存储等资源。其中，联想 ThinkSystem 

SR650 V2/SR630 V2 分别是双路 2U/1U 机架式服务器，搭载

了新一代英特尔® 至强® 可扩展处理器与英特尔® 傲腾™ 持久内

存，是小型甚至大型企业的理想选择。这些服务器设计用于处

理一系列工作负载，如数据库、虚拟化和云计算、基础架构安

全性、系统管理、企业应用、协作/电子邮件、流媒体、Web 和 

HPC 等，可全面满足企业对行业领先的可靠性、管理和安全性

的需求，并提供出色的性能和可扩展性来适应未来增长。

构建于联想 ThinkSystem 服务器之上的联想智能云解决方案具

备如下优势：

● 高效云运维：资源池化、弹性可调，支持企业级服务级别协

议（SLA）标准，并整合监控和自动化运维工具，可以实现

快速部署与运维。

● 财务压力小：无一次性固定资产投入，按需付费，无品牌

绑定。

● 安全可靠：实现了高安全云架构设计，具备可靠的双重备份

系统以及安全的商务模式。

● 业务不中断：具备高性能、高可用架构，搭载了新一代无缝

迁移技术，可以避免在业务迁移过程中出现的业务中断。

什么是英特尔® 精选解决方案？
英特尔® 精选解决方案是针对工作负载优化的预定义解决

方案，旨在降低基础设施评估和部署挑战。解决方案经过

OEM/ODM 和英特尔的验证，并获得 ISV 认证。英特尔

与硬件、软件和操作系统厂商合作伙伴以及全球领先的数

据中心和服务提供商进行广泛合作，共同开发了这些解决

方案。每款英特尔® 精选解决方案都是由英特尔® 数据中

心计算、内存、存储和网络技术组成的定制组合，能够提

供可预测、可信赖和卓越的性能。

要符合英特尔® 精选解决方案的条件，解决方案提供商

必须：

1. 满足解决方案参考设计规范概述的软件和硬件堆栈要求

2. 达到或超过既定参考基准测试结果

3. 发布解决方案简介和详细的实施指南，以帮助客户部署

解决方案提供商还可以开发自己的优化，以便为最终客户

提供更简单、更一致的部署体验。

图 2. 联想 ThinkSystem SR650 V2（左）和 SR630 V2（右）

基于联想智能云和联想 ThinkSystem 服
务器的英特尔® 精选开源云解决方案
英特尔® 精选开源云解决方案（Intel® Select Solutions for 

Open Cloud）是一个以 OpenStack、Ceph 和 Kubernetes 等

开源基础设施软件为核心组件，基于英特尔的硬件产品，针对

虚拟化、大数据和人工智能工作负载进行性能验证和优化的全

栈解决方案。基于联想智能云和联想 ThinkSystem 服务器的

英特尔® 精选开源云解决方案包括了软硬件产品，可以充分发挥

英特尔硬件在开源软件定义基础架构等方面的优势，满足现代

化数据中心的要求，能够为企业、政府等用户提供弹性可扩展、

高可用、高性能的分布式存储服务。

这一精选开源云解决方案中搭载了新一代英特尔® 至强® 可扩展

处理器。该处理器提供了业界领先、经工作负载优化的平台，

内置 AI 加速功能，并在计算、网络、存储和持久内存中带来了

创新和硬件增强的虚拟化特性，有助于推动构建经济高效、灵

活且可扩展的多云架构，为云、分析和关键任务提供增强的每

节点性能。

在性能验证和优化的过程中，英特尔与联想针对云平台的相关

工作负载进行了性能的验证和优化，通过配置精选的英特尔® 

至强® 可扩展处理器、英特尔® 傲腾™ 持久内存等硬件，可以充分
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Workload Base Configuration Plus Configuration

Storage •	 8k Block, 70% read 30% write:  
>40K IOPS @ <25ms latency

•	 8k Block, 70% read 30% write:  
>70K IOPS @ <14ms latency

VM Orchestration/
Virtualization

•	 100% success rate
•	 >200 VM @ <150 sec VM launch time (95%ile)

•	 100% success rate
•	 >1000 VM @ <150 sec VM launch time (95%ile)

In-memory  
Database

•	 >20 instances
•	 >450,000 ops/sec @ 1ms SLA

•	 >60 instances
•	 >600,000 ops/sec @ 1ms SLA

表 1. 英特尔® 精选开源云解决方案 “Base” 与 “Plus” 配置性能指标

发挥联想智能云和联想 ThinkSystem 服务器在性能、扩展性、可

用性等方面的管理优势，且具有出色的总体拥有成本（TCO）。

该解决方案涵盖软硬件两端，并且经过充分的兼容性与稳定性验

证，可以帮助行业用户显著降低项目前期的选型和测试成本，并

实现系统的快速上线和部署。

通过基准性能测试进行性能验证

为确保软硬件的充分兼容，同时对性能进行充分优化，基于联想

智能云和联想 ThinkSystem 服务器的英特尔® 精选开源云解决

方案经过了严格的精准测试，可以降低解决方案部署所需的时间

与成本，提供优化的性能。联想以 “英特尔® 精选开源云解决方

案” 提供的参考设计为基准进行了测试验证，经过与英特尔的原

始结果进行比较，达到了英特尔规定的性能指标（见表 1）。

该解决方案提供了 “Base” 与 “Plus” 两种配置选择1，用户可以

根据成本预算、性能的实际要求，选择更符合自身需求的配置

方案（两种配置的详细列表见附录 1）。

智能云加速数字经济转型发展

基于联想智能云和联想 ThinkSystem 服务器的英特尔® 精选开

源云解决方案为用户提供了集软硬件和管理能力于一体的云计

算解决方案，能够帮助用户充分利用创新技术的发展成果，以

更低的成本提升计算、存储、网络等资源密度，形成完善的数

据中心基础架构能力。同时，联想还可借助服务 30 年企业级专

家服务团队及 ITIL 认证体系运维保障及托管服务，为企业提供

全生命周期服务，助力企业平稳迈向云端。

依托坚实的基础设施支持，联想已经成为了拥有服务器、高性

能计算、存储、SDI 软件定义基础设施、边缘计算设备、云网

融合设施、软件和服务等在内的全栈型云厂商。未来，联想将

与英特尔在开源云基础设施方面进行深度合作，并以 “端-边-云-

网-智” 的技术架构实现高度融合，全面提升赋能经济数字化加

速转型所需的数字化能力。

1 配置 1 — Base：截止 2019 年 11 月由英特尔开展的测试。6 节点：3 个控制器节点，双路英特尔® 至强® 金牌 5218 处理器 @ 2.30 GHz，16 核，总内存 192 GB，1 块 480 GB 英特尔® 固态盘 DC 

S4510，4 块 1.92 TB 英特尔® 固态盘 DC S4510，2 块 10 GB 双端口英特尔® 以太网融合网络适配器 XXV710-DA2 SFP+；3 个计算/存储节点，双路英特尔® 至强® 金牌 5218 处理器 @ 2.30 GHz，

16 核，总内存 192 GB，1 块 480 GB 英特尔® 固态盘 DC S4510，4 块 1.92 TB 英特尔® 固态盘 DC S4510，2 块 10 GB 双端口英特尔® 以太网融合网络适配器 XXV710-DA2 SFP+。

配置 2 — Plus：截止 2019 年 11 月由英特尔开展的测试。6 节点：3 个控制器节点，双路英特尔® 至强® 金牌 5218 处理器，16 核，总内存 192 GB，1 块 480 GB 英特尔® 固态盘 DC S4510，1 块 

1.92 TB 英特尔® 固态盘 DC S4510，2 块 10 GB 双端口英特尔® 以太网融合网络适配器 XXV710-DA2 SFP+；3 个计算/存储节点，双路英特尔® 至强® 金牌 6222V 处理器，20 核，总内存 384 GB，

1.0 TB 英特尔® 傲腾™ 持久内存（8 个插槽/128 GB），1 块 480 GB 英特尔® 固态盘 DC S4510，1 块 375 GB 英特尔® 傲腾™ 固态盘 DC P4800x，4 块 12.0 TB 英特尔® 固态盘 DC P4510，2 块 

10 GB 双端口英特尔® 以太网融合网络适配器 XXV710-DA2 SFP+。
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附录 1：基于联想智能云和联想 ThinkSystem 服务器的英特尔® 精选开源云解决方案 “Base” 与 “Plus” 配置单

基于联想智能云和联想 ThinkSystem 服务器的英特尔® 精选开源云解决方案 Base 配置单

6 nodes 3 controller 3 compute/storage

处理器
2 x Intel® Xeon® Gold 5118/5218 CPU at 2.30 GHz, 12C/16C or 
higher

2 x Intel® Xeon® Gold 5118/5218 CPU at 2.30 GHz, 12C/16C or 
higher

内存 192 GB or higher 192 GB or higher

持久内存 NA (optional) NA (optional)

启动盘
1 x Intel® SSD DC S4510 or higher series at 480 GB or larger 
capacity drives 

1 x Intel® SSD DC S4510 or higher series at 480 GB or larger 
capacity drives 

存储缓存 NA (optional) NA (optional)

存储盘
1 x Intel® SSD DC S4510 or higher series at 1.92 TB or larger 
capacity drives

4 x Intel® SSD DC S4510 or higher series at 1.92 TB or larger 
capacity drives

数据网络
2 x 10 GB Dual-Port Intel® Ethernet Converged Network Adapter 
XXV710-DA2 SFP+ or better

2 x 10 GB Dual-Port Intel® Ethernet Converged Network Adapter 
XXV710-DA2 SFP+ or better

基于联想智能云和联想 ThinkSystem 服务器的英特尔® 精选开源云解决方案 Plus 配置单

6 nodes 3 controller 3 compute/storage

处理器
2 x Intel® Xeon® Gold 5118/5218 CPU at 2.30 GHz, 12C/16C or 
higher 

2 x Intel® Xeon® Gold 6222V CPU at 1.80 GHz, 20C or higher

内存 192 GB or higher 384 GB or higher

持久内存 NA (optional) 1.0 TB (8 x 128 GB, 288-pin) Intel® Optane™ DC Persistent Memory

启动盘
1 x Intel® SSD DC S4510 or higher series at 480 GB or larger 
capacity drives 

1 x Intel® SSD DC S4510 or higher series at 480 GB or larger 
capacity drives 

存储缓存 NA (optional)
1 x Intel® Optane™ SSD DC P4800X or higher series at 375 GB or 
larger capacity drives

存储盘
1 x Intel® SSD DC S4510 or higher series at 1.92 TB or larger 
capacity drives

4 x Intel® SSD DC P4510 or higher series at 2.0 TB or larger 
capacity drives

数据网络
2 x 10 GB Dual-Port Intel® Ethernet Converged Network Adapter 
XXV710-DA2 SFP+ or better

2 x 10 GB Dual-Port Intel® Ethernet Converged Network Adapter 
XXV710-DA2 SFP+ or better

http://www.Intel.com/PerformanceIndex



