
轻松支持  AI、图形
处理与媒体处理工作
负载，亦可带来出色
能效表现

英特尔凌动® 处理器 x7000E 系列和
英特尔® 酷睿™ i3 处理器

英特尔® AVX2、英特尔® 深度学习加速技术和英特尔® 超核芯

显卡为功耗在 6 W 至 15 W 范围内的边缘应用带来全新功能。

现在，即使是无风扇的紧凑型设计也可支持 AI、媒体处理工作

负载加速，并以更低功耗同时支持多达 3 个 4K 显示器。 

英特尔凌动® 处理器 
x7000E 系列

多达 4 个 E-core（能效核）

多达 24 个执行单元 (EU)
6 W 至 12 W 热设计功耗 (TDP)

英特尔® 酷睿™ i3-N305  
处理器
8 个 E-core（能效核）

32 个执行单元 (EU)
9 W 至 15 W 热设计功耗 (TDP)

能效与性能双管齐下，助边缘
应用有更好表现

专为深度学习 AI 设计1

支持超高清显示器支持超高清显示器
和视频处理和视频处理11

增强性能支持嵌入式物联网 
边缘应用1

英特尔® 深度学习加速技术

基于 CPU 实现深度学习推理工作负载加速。

英特尔® 超核芯显卡

集成 GPU 可处理 FP32、FP16 和 INT8  
三种精度的推理工作负载。

英特尔® 超核芯显卡

这一由英特尔® Xe 架构驱动的

集成 GPU 可同时支持多达 3 个 
4K60 SDR 显示器。

通道锁定同步

使用基于 Windows 操作系统

的通道锁定功能实现双显示器

同步，支持视频墙应用。

媒体 API
可编程处理能力精准控制图像

质量、编解码性能和加速功能。

得到 OpenVINO™ 工具套件全面支持
经过优化的推理引擎可自动检测硬件并跨 CPU、GPU 和其他加速器 

均衡分配工作负载。

实时计算

英特尔® 时序协调运算2 和可

接入  2.5 GbE 时间敏感网络 
(TSN) 的集成式媒体访问控制 
(MAC) 能够支持确定性工作

负载和网络。

硬件虚拟化

英特尔® VT-d/x 以及对开源和

专有系统管理程序的支持可同时

独立运行多个工作负载。

支持多个操作系统

可运行 Windows、多版本 Linux 
和来自风河、QNX 和其他厂商

的实时操作系统。

性能与多种能力显著提升
与英特尔® 奔腾® N6415 处理器比较，英特尔® 

处理器 N200 的性能显著提升。

高达  

1.30  倍 

单线程性能提升3

高达  

1.68 倍  

图形处理性能提升3

在 6 W 至 15 W 功耗预算内，实现更多性能提升

高达  

1.09 倍  

多线程性能提升3

高达  

6.85 倍  

GPU 对象检测推理
性能提升3

医疗
配备英特尔® 超核芯

显卡和板载深度学习 

AI 功能的便携式医学

成像设备。

零售 
身形小巧、配备计算

机视觉和多显示器

支持的移动销售终端 

(POS) 系统。

详细了解英特尔凌动® 处理器 x7000E 
系列和英特尔® 酷睿™ i3 处理器

请访问 intel.com/atomx7000e-iot ›

安全和安保
具备深度学习 AI 功能的

入门级网络视频录像机

和 AI 设备

办公自动化
支持 AI 图像识别和文本

识别的复印机、打印机

和扫描仪。

一般提示和法律声明

1. 并非所有型号产品均具有所有功能。

2. 英特尔® 时序协调运算不会在产品发布时提供，而是在产品发布后作为计划更新的一部分推出。

3. 实际性能受使用情况、配置和其他因素的差异影响。更多信息请见 https://edc.intel.com/content/www/cn/zh/products/performance/benchmarks/processors：
英特尔® 处理器。

性能测试结果基于配置信息中显示的日期进行的测试，且可能并未反映所有公开可用的安全更新。详情请参阅配置信息披露。没有任何产品或组件是绝对安全的。

英特尔致力于尊重人权，坚决不参与谋划践踏人权的行为。参见英特尔的《全球人权原则》。英特尔的产品和软件仅限用于不会导致或有助于违反国际公认人权的应用。

英特尔技术可能需要启用硬件、软件或激活服务。

具体成本和结果可能不同。
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