
为处理当今数据密集型工作负载，新的计算和网络技术层出不穷，传统存储系统已难以

跟上技术更迭。存储介质反倒成为掣肘 IT 创新和阻碍业务发展的瓶颈。

传统存储技术无法弥合差距

DRAM 和 NAND 一直充当计算和大容量存储之间的性能缓冲区，但对于现代横向扩展 

数据中心而言，它们留下的缺口越来越大。DRAM 的扩展成本过高，密度增长将远远落后

于 CPU 内核增长速度。NAND 的容量和成本虽足以支持扩展，但是随着产品更新换代， 

其作为高效存储层的性能将会不断下降。

英特尔® 傲腾™ 固态盘 P5800X 系列填补了关键的存储性能缺口，一跃成为热数据快速

缓存或分层的理想选择。 

高性能数据中心级固态盘问世

即便是快速 NAND 固态盘也无力再负荷需要实时访问和处理数据的数据驱动型应用，也

无法再充当快速以太网 (NIC) 连接的缓冲区。英特尔® 傲腾™ 固态盘 P5800X 集出色的低

时延、高服务质量 (QoS)、快速吞吐和高耐用性于一身，支持企业和云服务提供商更快

访问其所需的大型复杂数据集，以运行要求严苛的工作负载。非常关键的一点，英特尔® 

傲腾™ 固态盘不像其他固态盘技术，它支持同时读取和写入，而且不会降低性能。

新一代英特尔® 傲腾™ 固态盘 P5800X/P5801X 为您提供支持数据密集型工作负载
所需的性能。

英特尔® 傲腾™ 固态盘 P5800X/P5801X 

欢迎进入存储介质的革新

产品简介
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DRAM
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内存

存储

热数据层

英特尔® 傲腾™持久内存

英特尔® 傲腾™
固态盘

磁带
冷数据层

机械硬盘

英特尔® 3D NAND 固态盘

实现高效存储

提升固态盘性能

增加容量和持久性
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出色的随机读取低时延

英特尔® 傲腾™ 固态盘 P5800X 系列具备低时延特性，在任何 

工作负载下响应时间均能达到近乎纳秒，读取响应时间始终保持

一致，而不受写入吞吐量的影响。平均读取响应时间保持在 6 μs 

以下，同时 70/30 混合读/写带宽大于 8 GB/秒。

稳定且可预测的服务质量 (QoS)

面对数据快速增长、客户要求愈发严格的环境，数据中心需要 

可预测的应用性能。

为何至关重要

近纳秒时延意味着应用响应时间得到改善。在读写双向能力支持

下，英特尔® 傲腾™ 固态盘 P5800X 的低时延特性在磁盘达到饱和

之前始终保持稳定不变，甚至因为能够读取更小的 512 B 数据

块而得到进一步优化。对于金融服务等行业，这意味着能够加速

获取洞察，支持欺诈检测、分析、合规、市场建模和证券市场

交易等。

近纳秒 
时延水平 
小于 4 K 的数据块 512 B， 
随机读取平均时延为 3 μs

为何至关重要

英特尔® 傲腾™ 固态盘 P5800X/P5801X 提供可预测的低时延

与一致的 I/O 命令完成时间，成就值得信赖的服务质量。该固态盘

非常适合有着严格时延要求的关键应用，或需要满足严苛服务级

别协议 (SLA) 的客户。 

有何意义

低时延显著增加每秒事务处理量 (TPS)

英特尔®  
固态盘 

D7-P5600

480,000

英特尔® 傲腾™  
固态盘 P5800X

2,000,000

测试： 
逐步增加固态盘
吞吐量，直至时延 
> 1ms

读/写比： 
66%/33% 

结果：  
时延 < 1 ms 时， 
TPS 达到 200 万

有何意义（与上一代英特尔® 傲腾™ 固态盘 DC P4800X 相比）
闪电般的性能

英特尔® 傲腾™ 固态盘 P5800X 符合 PCIe 4.0 规范，能够在低

队列深度下实现高达 160 万次 IOPS 的随机读取/写入性能。PCIe 

总线采用双向总线（读取和写入）设计，因此英特尔® 傲腾™  

固态盘 P5800X 能够在 70/30 混合负载下实现超越技术参数的

性能（IOPS 高达 200 万次）。此外，P5800X 系列具备专为 

元数据用例设计的 512 B（小于 4 K 的数据块）读取能力，在

混合工作负载情况下 IOPS 能够达到 500 万次。 

多达  
5.6 倍 
提升幅度 
低队列深度下的 
IOPS

多达  
23 倍 
降幅
与 NAND 相比， 
53 万次 IOPS 下
的时延

提高 
多达  
6 倍 
4 KB 数据块 
带宽，具备双向
读/写能力

有何意义

提升多达 
50% 

与英特尔® 傲腾™ 固态盘 DC P4800X 
相比，以超小的读写差异达到 99.999% 
的服务质量水平

与英特尔® 固态盘 D7-P5600 (PCIe 
4.0 NVMe NAND) 相比，响应时间的
服务质量水平可达 99.999%

多达 10 倍
提升幅度

吞吐量大幅超过英特尔的高速 NAND 
固态盘——英特尔® 固态盘 D7-P5600 

多达 6 倍
提升幅度

40%  
降幅 

4 KB 随机读取
平均时延

4 KB 随机读取 
平均时延

基于

< 6 μs
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英特尔® 傲腾™ 固态盘 P5800X 系列克服了传统存储在处理当今日益密集的工作负载中的性能

短板：

超融合基础设施 

提高性能，而无需增加

节点。

人工智能 

克服 IOPS 限制。

高性能计算 

消除写入带宽 I/O 瓶颈。

数据库 

保持快速可靠的 SQL 

服务器性能。

高耐用性意味着存储成本降低，停机时间缩短

更高的耐用性意味着存储介质寿命延长。通过使用英特尔® 傲腾™ 

固态盘作为写入密集型工作负载的分层或缓存层，您可以降低 

NAND 存储介质的成本，延长其寿命，减少维护次数和停机 

时间。

为何至关重要

升级存储系统的目的在于以较低成本实现更多收益。性能密度的

概念意味着，虽然傲腾™ 技术的成本可能高于传统技术，但您只需

更少的 P5800X 固态盘即可达到所需的存储性能水平，从长远

来看，这将为您节省资金或腾出宝贵的插槽。如果比较需要多少

块固态盘才能使 100 GbE 网络达到 90% 的饱和度，您会发现，

使用英特尔® 傲腾™ 固态盘 P5800X 系列，饱和效率可以提高 

16 至 35 倍。另一个好处是释放 PCIe 插槽，从而缩小数据中心

占用空间，或在节点内实现容量扩展。

使 100 GbE 网络达到 90% 饱和度所需的 
固态盘数量

英特尔® 傲腾™ 固态盘 
P5800X (400 GB)

英特尔® 固态盘 
D7-P5600 (3,200 GB)

100% 随机读取 2 块固态盘
800 GB

4 块固态盘
12,800 GB

100% 随机写入 3 块固态盘
1,200 GB

13 块固态盘
41,600 GB

70/30 混合
读/写

3 块固态盘
1,200 GB

7 块固态盘
22,400 GB

提高 67% 
与英特尔® 傲腾™ 固态盘 DC 
P4800X 相比，耐用性显著
提升

高达 20 倍 
NAND 大容量存储设备寿命
延长幅度

为何至关重要

英特尔® 傲腾™ 固态盘为混合工作负载环境而设计，能够负荷通常

对内存要求严格的密集流量。该系列固态盘具有超高耐用性，是

人工智能推理、高性能计算 (HPC)、写入缓冲和日志记录等写入

密集型应用的理想选择。

有何意义

HPCHCI AI 数据库
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英特尔® 傲腾™ 固态盘 DC P5800X 系列规格

特性 规格

容量 400/800/1,600 GB

接口 PCIe x 4

DWPD 100

吞吐量 

• 顺序读取 

• 顺序写入 

• 随机 4 K 读取 (IOPS) 

• 随机 4 K 写入 (IOPS) 

• 随机 4 K 70/30 (IOPS) 

•  随机 512 B 读取（元数据的 

IOPS）

吞吐量 

• 高达 7.4 GB/秒 

• 高达 7.4 GB/秒 

• 高达 155 万次 

• 高达 160 万次 

• 高达 200 万次 

• 高达 500 万次

QoS 

• 4KRR，QD=1，99% 

•  4KRR，读写，混合 QD=1， 

99.999%

QoS 

• < 6 μs 

• < 66 μs

高性能数据中心级固态盘带来令人惊叹的 
多功能性

无论是要实现数据库加速、写入缓存还是高性能分层，选择 

英特尔® 傲腾™ 固态盘 P5800X/P5801X 都能助您提升单服务

器的可扩展性，加速时延敏感型工作负载，让您满怀信心地扩展

数据中心，部署更大、更具性价比的数据集。

• 加速（存储有关数据的数据）：您将能够更快地访问元数据

和索引，从而提高数据库读取性能。

• 缓存（临时复制或保存最热的数据）：写入缓冲区可提升

持久性。读取缓存区可提升应用性能。

• 分层（智能数据布局）：通过智能数据布局，您可以部署

多个层以实现成本优化。
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